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CORRIDOR 400
DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

Distinkt loftdesign til smalle rum og gange. Intet behov 
for bæreprofiler og opstropning. Ved nedtagning 
under inspektion fremkommer et helt frit område uden 
skinneprofiler eller opstropning. Selvbærende op til 2,4 m.

Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Arkitekter, La Rodia, Frankrig, Corridor 400, Globe

VIDSTE DU, AT… 

syntetisk (genanvendt, industriel) 
gips har en højrere renhedsgrad 
end naturgips, typisk  
96 % vs. 80 %?
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DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

CORRIDOR 400

CERTIFIKATER
−− Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

−− Dansk Indeklima Mærkning

STØRRELSER
400 x 1200 x 9,5 mm
400 x 1800 x 9,5 mm
400 x 2400 x 9,5 mm

OVERFLADE
Standard hvidmalet overflade 
(nærmeste match RAL 9003, glans 5)
Andre farver fås på bestilling

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage
Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg) 

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale anvendelsesbetingelser. 
Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet kan tåle omgivelsestemperaturer 
op til 50° C.

LYSREFLEKSION
Globe: 72,8% 
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Tangent: 70,9%
Regula: 82,6% 

BÆREEVNE
G, Q, M, T, R: 1 / A / Ingen last
G, Q, M, R:    2 / A / 30N 
G, Q, M, T, R: 2 / B / Ingen last

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med fremragende 
trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser bevares produktets 
egenskaber, og der sker ingen nedbrydning af materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 11,66 – 12,69 kg/m² afhængig af type 
perforering.

Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Arkitekter, La Rodia, Frankrig, Corridor 400, Globe
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AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Kant D 
(Affasede kanter med not og 
fer) Selvbærende med synlig 
vægliste på de korte ender

Til Globe, Quadril, Micro og 
Tangent

DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

CORRIDOR 400

Globe, 200 mm nedhængning, uden mineraluld	 αw: 0,60, NRC: 0,65
Quadril, 200 mm nedhængning, uden mineraluld	 αw: 0,60, NRC: 0,65
Micro, 200 mm nedhængning, uden mineraluld	 αw: 0,65, NRC: 0,65
Tangent, 200 mm nedhængning, uden mineraluld	 αw: 0,80, NRC: 0,75

Regula, 200 mm nedhængning, uden mineraluld	 αw: 0,10, NRC: 0,05
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PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula). Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre. 

Globe, Ø6 mm  
15 mm c/c
Perforering: 10,6% 

Quadril, 12 x 12 mm  
30 mm c/c
Perforering: 14,2% 

Micro, 3 x 3 mm  
8,3 mm c/c
Perforering: 10,6% 

Tangent, 4 x 14 mm  
10/20 mm c/c
Perforering: 21,6% 
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Fig. 1

Vægliste eller skyggeliste
T-profil T35
Justerbar strop (typen afhænger af 
indbygningshøjden)

Tegnforklaring:

A = Maks. 2400 mm	 B = Maks. 300 mm	 C = Maks. 750 mm  D = Min. 300 mm  E = Min. 80 mm

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

AFMÆRKNING OG VÆGLISTER
•	 Mærk væglisternes placering af på vægge og søjler i forhold til 

den ønskede lofthøjde.
•	 Monter vægliste eller skyggeliste med en c/c-afstand på maks. 

300 mm. Vælg befæstigelse efter underlag.
•	 Noter venligst at Corridor 400 kræver kraftige væglister eller 

skyggelister med en metal tykkelse på minimum 0.7mm.
•	 Den bærende kontaktflade af væglisten/skyggelisten skal være 

mindst 20 mm. 

HJØRNER
•	 Indvendige hjørner (1): Skær hjørnerne i en falsk gering, hvor 

enderne overlapper hinanden, medmindre andet er angivet. 
•	 Udvendige hjørner (2): Skal altid skæres i gering. 

LOFTINDDELING
•	 Del loftfladen ind fra midten af rummet eller i henhold til 

loftplanen.

TILDANNELSE
•	 Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af elementerne.
•	 Tildan elementerne fra forsiden med en fintandet sav. Elementerne 

skal være 3-8 mm kortere end afstanden fra væg til væg.
•	 Tilpas flexprofilerne i længden med en nedstryger eller 

rundsav med specialklinge, så de er maks. 10 mm kortere end 
loftelementet. 

MONTAGEVEJLEDNING
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750 mm

300 mm

STROPPER (HVIS DER ANVENDES  
T-PROFILER TIL LOFTET)
•	 Monter justerbare stropper (1) med øjeskruer eller lignende 

sikkert fastgjort til den primære konstruktion. 
•	 Monter den første strop maks. 300mm fra væggen. De øvrige 

stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 750mm.
•	 Hvis belastninger fra lysarmaturer etc. skal bæres af loftfladen, 

skal der foretages yderligere opstropning.
•	 Se afstande på figur 1.

BRUG AF STROPPER VED INDBYGNING AF EN-
HEDER
•	 Enheder med en vægt på op til 3 kg kan monteres direkte i 

pladen uden forstærkning.
•	 OBS! Den maksimale udskæring ved montage i midten af pladen 

er Ø265 mm / 265 x 265 mm
•	 Enheder over 3 kg bør understøttes separat, så de ikke belaster 

loftfladen.

RETNINGSSKIFT OG NICHER
•	 Anvend Knauf Danolines T-profiler af typen T35 (35 mm brede) 

støttet af justerbar stropper ved retningsskift og nicher.
•	 Monter den første strop maks. 300 mm fra væggen. De øvrige 

stropper skal monteres med en c/c-afstand på maks. 750 mm.

T-PROFILER
•	 Saml T-profilerne i længderetningen, ved at klikke dem sammen.
•	 Skær profilerne til i længden med en pladesaks, nedstryger eller 

rundsav med specialklinge.
•	 Sørg for, at der sidder en strop mellem bære-profilernes 

endesamlinger og brandudstansningen.
•	 T-profilen skal fastgøres til vægkonstruktionen.

SAMLING AF ELEMENTER I T-PROFILER
•	 Fastgør T-profilen til vægkonstruktionen med vinkel. (1)
•	 Mindst hvert fjerde element, der hviler på T-profilen, skal sikres 

mod skridning ved hjælp af vinkel eller båndjern i begge ender. 
(2)(3)

MONTAGE
•	 Bær altid rene bomuldshandsker ved håndtering af elementerne. 
•	 Skub flexprofilen ind over gipsbærelisten inden montage (1).
•	 Læg elementerne på plads på væglisten, og skub dem tæt 

sammen (2 og 3). 
•	 Anbefalet minimumshøjde for montage: Ved brug af væglister 

300 mm, ved brug af skyggelister 85 mm.

MONTAGEVEJLEDNING
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Flexprofil

Flexprofil

Vægliste

Vægliste

Skyggeliste

Skyggeliste

Beslag

Flexprofil

Strop

Bæreprofil/
gang

Bæreprofil/gang

Skyggeliste

Vægliste

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Frise i henhold til 
leverandørens anvisninger

Frise i henhold 
til leverandørens 
anvisninger

Corridor 400

Corridor 400

Corridor 400

Corridor 400

DETALJER

CORRIDOR 400 DIREKTE TIL VÆG

CORRIDOR 400 MED FAST FRISE
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Flexprofil
198603
198652
198660

65 x 1194 x 44
65 x 1794 x 44
65 x 2394 x 44

Bæreprofil T35 343273 35 x 3700 x 38

Vægliste type MI4020 502754 20 x 3050 x 40

Skyggeliste type MS14 316332 20+20 x 3000 x 20+20

Justerbar strop 
Størrelsesspecifikationen 
angiver min. og maks. 
interval

469861
469868
469872
469876
469878
469880
469881

165 - 280 
315 - 580 
510 - 970 
630 - 1210 
755 - 1460 
900 - 1750 
1020 - 1990

TILBEHØR
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Pyramiden Arkitekter, Sahlgrenska Hospital, Sverige, Corridor Swing, Micro

VIDSTE DU, AT… 

gips har bestået tidens test fra 
pyramiderne til et moderne, alsidigt 
byggemateriale af i dag?

CORRIDOR SWING
DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

Meget funktionel akustisk loftløsning til gange. 
Vippefunktion – pladen hænger lodret ned under 
inspektion og vedligeholdelsesarbejde. Exceptionel let 
adgang til installationer uden brug af værktøj. Markant, 
lineært design med en let og svævende effekt takket være 
åbningerne rundt om pladen.
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Pyramiden Arkitekter, Sahlgrenska Hospital, Sverige, Corridor Swing, Micro

DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

CORRIDOR SWING

CERTIFIKATER
−− Overensstemmelseserklæring 

(EN 14190)

−− Dansk Indeklima Mærkning

STØRRELSER
600 x 1200 x 12,5 mm
600 x 1500 x 12,5 mm
600 x 1800 x 12,5 mm

OVERFLADE
Standard hvidmalet overflade 
(nærmeste match RAL 9003, glans 5)
Andre farver fås på bestilling

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage
Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg)

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan 
fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale 
rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale 
anvendelsesbetingelser. Testet ved 70 % RH og 25° C. Produktet 
kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.

LYSREFLEKSION
Globe: 72,8% 
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%

BÆREEVNE
2 / A / Ingen last

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med 
fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser 
bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning 
af materialet over tid. 

VÆGT
Vejledende vægt pr. plade:  9,50 – 10,20 kg/m² afhængig af 
type perforering.
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α 0,65 0,75 0,65 0,55 0,450,45

α 0,60 0,65 0,60 0,55 0,400,45

α 0,55 0,65 0,60 0,60 0,550,40

α 0,20 0,10 0,05 0,05 0,050,40

Globe, 200 mm nedhængning, uden mineraluld	 αw: 0,60, NRC: 0,65
Quadril, 200 mm nedhængning, uden mineraluld	 αw: 0,55, NRC: 0,60
Micro, 200 mm nedhængning, uden mineraluld	 αw: 0,65, NRC: 0,60
Regula, 200 mm nedhængning, uden mineraluld	 αw: 0,10, NRC: 0,05

AKUSTIK KANTER

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes 
under „Værktøjer -> Absorptionsdata“ på knauf.dk

Kant E 

Intet synligt skinnesystem; 
åbninger rundt om pladen

TIL Globe, Quadril og Micro

DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

CORRIDOR SWING
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Globe, Ø6 mm  
15 mm c/c
Perforering: 10% 

Quadril, 12 x 12 mm  
30 mm c/c
Perforering: 11,5% 

Micro, 3 x 3 mm  
8,3 mm c/c
Perforering: 9,9% 

PERFORERING
Fås også uperforeret (Regula). Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre. 
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Plademål = Modulmål – 24 mm

Åbning = Modulmål + 24 mm

Modulmål

Profil W-swing 2
Profil W-swing 3
Vægfæste W-swing 2
Fastgjort profil

A = Maks. 100 mm	 B = Maks. 800 mm	 C = Maks. 1800 mm  D = Maks. 100 mm  E = Maks. 800 mm   F = 66 mm   G = Min. 145 mm

Tegnforklaring:

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

Fig. 1

PLANLÆGNING AF LOFTFLADEN

•	 Pladeelementerne er 24 mm mindre end modul-størrelsen: 

	 Modul: 	 600 x 1200/1500/1800

	 Element: 	 576 x 1176/1476/1776

	 Åbning:	 624 x 1224/1524/1824

MÅLSKITSE, FAST VÆG

•	 M angiver modullinjen.

•	 Der skal være en åbning på 12 mm på hver side af M.

•	 Vægfæstet W-swing 2 (a) fastgøres på væggen med en c/c-afstand 
på 800 mm.

•	 W-swing 2-profilen (b) fastgøres til vægfæstet med bolten W34 (c).

MÅLSKITSE, FAST FRISE

•	 M angiver modullinjen.

•	 Der skal være en åbning på 12 mm på hver side af M.

•	 Vægfæsterne W-swing 2 (a) fastgøres til de vertikale profiler, og de 
horisontale U-profiler monteres, så den faste frise kan skrues fast på 
dem.

•	 W-swing 2-profilen (b) fastgøres til vægfæstet med bolten W34 (c).

MÅLSKITSE, LØS FRISE

•	 M angiver modullinjen.

•	 Der skal være en afstand på 12 mm til Corridor swing-elementet og 
18 mm til frisen.

•	 Der monteres horisontale U-profiler og vertikale C-profiler for at 
skabe et stift underlag til swingprofilerne.

•	 W-swing 2 (b) og 4A profilerne fastgøres med en c/c-afstand på 
800 mm i de vertikale stålprofiler med bolten W34 (c).

•	 Væglisten fastgøres til væggen med en c/c-afstand på 400 mm.

MONTAGEVEJLEDNING
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MONTAGE AF BØJLE

•	 Bøjlen sættes ind i den fastskruede SW15-profil, og den anden 
U-profil-swing skubbes ind i slidsen, så bøjlen griber ind i profilhullet 
på U-profil-swing. 

•	 Nu kan den anden U-profil-swing fastgøres vha. den tidligere 
beskrevne metode.

•	 Det anbefales ikke at montere ophænget ved op-spænding, da dette 
vil medføre et uhensigtsmæssigt sideværts pres på SW15-profilerne.

MONTAGE AF ELEMENTERNE

•	 Start med at hænge elementerne langs den ene af siderne.

•	 Elementet holdes lodret med bøjlen pegende opad, hvorefter bøjlen 
hægtes på W-swing 2-profilen. 

PROFILAFSTANDE

•	 W-swing 2-profilerne monteres under vægfæstet med møtrikken og 
bolten W34.

•	 Nu skal afstanden mellem „griberne“ på W-swing 2-profilerne 
justeres, så afstanden mellem dem svarer til elementets længde 
minus 50 mm.

•	 De to swingprofiler skal monteres, så udskæringerne sidder lige 
over for hinanden af hensyn til den efterfølgende montage af selve 
elementet.

MONTAGE AF SWING TVÆRPROFIL

•	 Tværprofilen placeres over kambeslaget, så ydersiden flugter med 
enden af de langsgående profiler.

•	 Tværprofilen presses let mod elementet.

•	 Skruen fastgøres gennem hullet i profilen til kambeslaget.

SAMLING AF ELEMENTERNE

•	 Elementerne leveres med formonterede beslag.

•	 Swing-U-profilen fastgøres med de medfølgende skruer gennem de 
formonterede beslag i elementet.

•	 Afstanden fra profilenden til kanten af elementet skal være 15 mm.

•	 Kun den ene SW15-profil fastgøres på dette tidspunkt.

•	 Underlaget for montage af de bærende profiler skal være plant og 
solidt.

•	 Der må ikke forekomme nedbøjning af profilen under fastgørelsen.

MONTAGE AF VÆGFÆSTER

•	 Vægfæsterne fastgøres til væggen eller de vertikale stålprofiler med 
en c/c-afstand på maks. 800 mm. Der skal altid være et vægfæste 
bag samlingerne af Swing 2-profiler. 

•	 Vægfæstets underste kant skal være 65 mm højere end den 
ønskede lofthøjde.

•	 Det er af yderste vigtighed, at konstruktionen er stabil, så den ikke 
kan deformere elementerne efter montage.

MONTAGEVEJLEDNING
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Vægfæste W-swing 2

Vægfæste W-swing 2

Vægfæste W-swing 2

Vægfæste W-swing 2

Fast frise med Tectopanel

Fast frise med Mitex-panel

Fast frise med Mitex-panel

Profil W-swing 2

Profil W-swing 2

Profil W-swing 2

Profil W-swing 2

Skrue W34

Skrue W34

Skrue W34

Skrue W34

Corridor Swing

Corridor Swing

Corridor Swing

Corridor Swing

DETALJER

CORRIDOR SWING DIREKTE TIL VÆG - TVÆRSNIT I CORRIDOR

CORRIDOR SWING MED FAST FRISE - LÆNGDESNIT I CORRIDOR

CORRIDOR SWING MED FAST FRISE - TVÆRSNIT I CORRIDOR

CORRIDOR SWING MED FAST FRISE - LÆNGDESNIT I CORRIDOR
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PRODUKTNAVN SAP NR. B x L x H (mm)

Profil W-swing 2 198315 42 x 2400 x 16

Profil W-swing 3 198797 92 x 2400 x 16

Vægfæste W-swing 2 198324 70 x 58 x 80

Møtrik/bolt 
Møtrik W34 199036 -

Bøjle 198323 Ø4 x 582 x 35

Skrue til profiler 198978 11

U-swing-profil
198320
198321
198322

45 x 1146 x 20 
45 x 1446 x 20
45 x 1746 x 20

Tværprofil 198959 45 x 479 x 20

TILBEHØR


