Andrede anvendelsesformail eller et enske om ekstra god
lydisolering kan betyde, at tra eller betondz=k ikke opfyl-
der de gnskede krav

P& de falgende sider er vist eksempler pa, hvorledes disse konstruktioner
kan opgraderes lyd- og brand-maessigt ved brug of Knauf produkter.

Luftlydsforbedrende.
Trinlydsforbedrende.
Brandsikring.
Renovering.
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ETAGEDAK / TRA & BETON

Principdetaljer

Find her detalier om brand- og lydforhold ved

Luftlydsisolation

Afhzengig af kravet kan antallet of
gipspladelag variere. For at sikre et
godt resultat, er det vigtigt, at alle sam-
linger og gennembrydninger er teette.

Trinlydsisolation
Knauf har tynde feerdige gulvelementer

med gode trinlydsdeempende egenska-
ber.

etagedaek i i trae og beton.

Er det ikke muligt at foretage forbedrin-
gen pé oversiden, kan gode resultater
ogsé opnds ved ophaeng af standard
gipsplader p& undersiden. Der findes
specielle ophaengssystemer til dette
formal.

De angivne veerdier er skannede og

kan variere afhaengig af hovedkonstruk-
tionens beskaffenhed (bjaelkeafstande,
-dimensioner m.m.) samt de tilstedende
bygningsdele.

Principdetaljerne er ikke praeaccepteretde
lzsninger som kraeves i brandklasse BK1
og BK2.

Der henvises til voresafsnit “Brandbeskyt-
telsessystem K260 A2-s1,dO og K230
A2-s1,d0"

=

syst=metagedaek

Detaljetegninger

P& de naeste to sider finder du detal-
jetegninger p& brand- og lydforhold
ved etageadskillelse/bjaelkelag samt
betondaek.

De fleste konstruktioner kan opnd en
sterre lydreduktion ved montage af
fritspaendende loft.

Se flere konstruktionseksempler under

Brio gulve side 301 - 304.
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ETAGEDAK / TRA & BETON

Etageadskillelse/bj=lkelag

Principdetaljer
Brand- og lyddetaljer

Detalje ET1 Detalje ET2 Detalje ET3
REI 60 BD 90 (fx renoveringsopgaver) BD 90 (fx renoveringsopgaver)
R\, 45-48 dB- L', 68-63 dB R, 50dB-L' 74 dB R\, 55-60 dB- L', 56-53 dB

TR

T

lydfuger
a: Brio 18 WF a: Eksisterende BD 60 etagedeek a: Brio 18 WF c ¢
b: 95 mm fastholdt mineraluld i pladeform b: 2 x 12,5 mm Classic 1 Board b: Eksisterende BD 60 etagedaek
c: Bjeelker i en sterrelse der giver tilstraekkelig pé& eksisterende konstruktion c: Knauf lydbgiler og monteringsprofil
baereevne efter 60 minutters brand pé& monteringsprofiler eller d: 45 mm mineraluld
d: 2 x 12,5 mm Classic 1 Board p& treeforskalling pr. 300 mm e: 2x 12,5 mm Classic 1 Board
monteringsprofiler eller traeforskalling
pr. 300 mm
Kilde:  BPS Renoveringsdetalier Etagedaek.
Detalje ET4 Detalje ET5 Detalje ET6
BD 90 (fx renoveringsopgaver) REI' 30 REI 60
R', 56-59"dB- L' 56-53' dB R',35dB-Ll'  83-80dB R',53dB-L'  58dB
a
d L— ¢ —b
Ld e L d L.
- Eksi K ) | I ) a: Brio 18 WF
a: Eksisterende BD 6(? etagedae ' a: 21 mm gulvbraedder eller min. 18 mm b: 21 mm gulvbraedder, eller min. 18 mm
b: 2 x 12,5 mm Classic 1 Board - fritspaendende gulvspénplader eller krydsfiner . )
oft o tlor fastaior 1l ski il ) facthol d i oladef gulvspanplader eller krydsfiner
' oft pé bae‘repro iler fastgjort til skinneprofiler b: 9§ mm fastholdt stenu d i pladeform ¢ 95 mm fastholdt mineraluld i pladeform
;’, A .sfcndl rlnc;n % ;nrr;] | Z'. Min. 45 x93 ";m b.|ae|ker c/j 690 d: Min. 95 x 170 mm bjeelker c¢/c 600
: Mineraluld i ca. % hulrum : 1‘ X 12,5.mm Classic 1 Boor' p& monte- e 2x 12,5 mm Classic 1 Board pé
ringsprofiler eller traeforskalling pr. 300 mm akustikprofiler AP+ pr. 450 mm
Kilde: ~ SBi anvisning 243.

' De angivne veerdier forudsastter, at evt. flanketransmission via
vaeqge er forhindret ved opsaetning of forsatsveeg eller eksisisterende
veeg er minimum 1/1 -sten vaeg (250 mm tyk). | tilfeelde hvor der
forekommer flankerende -stens veegge uden forsatsveeg, skannes
lydisolation R’ maksimalt ot blive 48-51 dB.

=
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ETAGEDAK / TRA & BETON

Etageadskillelse/bjelkelag el.

Principdetaljer
Brand- og lyddetaljer

Detalje ET7

REI 60
R\, 40-42 dB- L', 80-78 dB

d —c —b
a: 21 mm gulvbraedder eller min. 18 mm
gulvspénplader eller krydsfiner
b: 95 mm fastholdt stenuld i pladeform
c: Min. 95 x 170 mm bjelker c/c 600
d: 2 x 12,5 mm Classic 1 Board p& monte-
ringsprofiler eller traeforskalling pr. 300 mm

Kilde:  Brand: DBI - Brandteknisk vejledning 30

Detalje EB2

Etagedaek REI 60 A2-s1,dO
R', 55dB-L' 53dB

Detalje ET8

REI 60
R', 45-48 dB - L' 6875 dB

T

e

Lg L 4 \—c Lbe

a: 21 mm gulvbraedder eller min. 18 mm
gulvspénplader eller krydsfiner

Hulrum udfyldt med mineraluld

2 x 12,5 mm Classic 1 Board

lydfuge

38 x 56 mm leegte. Ved bjzelkeafstand >
600 mm indleegges tvaerlaegter

50 mm mineraluld

Eksisterende puds pa forskalling

® o0 o

-

Detalje EB3

Etagedaek REI 60 A2-s1,dO
R\, 55dB-L' 53 dB

[ b

[T

GF Floor Board (dimension efter lastkategori)
30 mm Rockwool gulvplade

220 mm huldaek

Knauf lydbgiler og monteringsprofil

45 mm mineraluld

2 x 12,5 mm Classic 1 Board

Te a0 ga

® a0 o

Brio 18 WF
150 mm massivt betondaek
Knauf lydbgiler og monteringsprofil

45 mm mineraluld

2 x 12,5 mm Classic 1 Board

=

systemetagedaek

betond=k

0 Betonda=k

Ved erstatning af 2 x 12,5 mm Classic 1
Board med 2 x 15,5 mm Secura Board
type F kan konstruktionens samlede brand-
modstandsevne forventes opgraderet il
REI 120 A2-s1,dO.

Detalje EB1

Etagedaek REI 60 A2-s1,dO
R\, 55dB-L 53 dB
b a

(LT

T

e —d
a: Treegulv pé stroer med mineraluld og
trinlydsdeempende opklodsning
150 mm massivt betondaek
Knauf lydbgiler og monteringsprofil
45 mm mineraluld
2 x 12,5 mm Classic 1 Board

— C

® o0 o

Detalje EB4

Etagedaek REI 60 A2-s1,dO
R, 55dB-L'  53dB

b

I

(LT

e L4

e

— C

a: Treegulv pé streer med mineraluld og
trinlydsdeempende opklodsning

220 mm huldaek

Knauf lydbgiler og monteringsprofil
45 mm mineraluld

2 x 12,5 mm Classic 1 Board

® o0 o
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